
LoRa-J1 一键式紧急报警终端 

一、产品概述 

LoRa-J1 一键式紧急报警终端采用最新的 LoRa 扩频调制技术，具有高灵敏度、优质接

收链路、超长距离扩频通信及超强抗干扰性等特点，触发之后可快速上传至报警主机。广泛

使用于需高效接警的场所，如学校、医院、银行、商场、金库、仓库、博物馆、工厂等行业

或场所的一键紧急报警呼救。 

二、产品外观及结构 

                 

三、操作使用说明 

 

 

 

 

指示灯：运行指示灯每隔 15 秒闪烁一下表示运行正常；按下红色报警键后报警指示灯常亮 5

秒（表示求救信号已经发出）后熄灭；如果在这 5 秒内按下消警键报警指示灯熄灭。 

插好外接电源后外接指示灯亮。 

操作使用：打开开关电源，与配套主机对码（具体操作参考主机说明书），安装在需要防护

的场所，模拟测试按下“紧急报警”键，信号发送至报警主机，主机能发生报警，不正常检

查安装位置或增加 LORA 无线转发装置，直到调试正常投入使用。投入使用后定期检查和进

行模拟报警测试，有问题及时排查解决。 

四、主要技术参数 

供电电源：外接 5V(另购）  内置 3.0V （2 节 1.5V5 号碱性电池） 

发射频率：470M LoRa 

待机电流：小于 20uA 

待机时间：5 年 

报警电流：≤120mA 

外壳材料：ABS 塑料 

使用湿度：≤80％（无凝结） 

工作温度：-30 度至+50 度（在 36 度以上时探头监视距离可能缩短） 

外型尺寸：92X92X30mm 

配套主机：可以和本公司 LoRa 系列主机配套使用 
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